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SISTEMA DI APPLICAZIONE 

 
Pentra® Finish (LG) 

 
Precauzioni: 
- Applicare solo quando le temperature saranno superiori a 4 ° C (36 ° F) per almeno 4 ore successivamente 
all'applicazione. 
- Pulire la superficie per rimuovere sporco, olio o grasso, agenti stagionanti o rivestimenti  
- Non utilizzare detergenti a base di agrumi o acidi.  
- Non utilizzare nebulizzatori ad alta pressione. 
- Non spruzzare Pentra® Finish (LG) su un pavimento umido o bagnato (umidità massima 4%) 
 
NOTA IMPORTANTE: EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO TOTALE. 
 
 

 
 
 
Equipaggiamento: 
1- Lavasciuga, aspiratore  
2- Miscelatore 
3- Rulli a pelo corto o in microfibra 
 
NON UTILIZZARE MICROFIBRA PER APPLICARE PENTRA® FINISH LG 
 

ATTENZIONE: L’applicazione di Pentra® Finish (LG) è completamente diversa dagli altri sistemi di finitura. 
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Processo di applicazione: 
 
Generalmente Pentra ® Finish (LG) è applicato su superfici industriali finite con elicottero e pretrattate con 
uno dei nostri densificanti o colori 

• Si raccomanda di non lucidare eccessivamente la superficie (siamo alla ricerca di un effetto opaco, 
pertanto è inutile). La soluzione migliore è fermarsi al massimo ad un pad resinoide #200 oppure 
pulire direttamente la superficie con un pad nero. 

È molto importante non applicare materiale in eccesso in quanto potrebbe creare aloni scuri sulla 
pavimentazione.  

 
Applicare con un rullo a pelo corto, in microfibra o in spugna. 
 

• Miscelare bene il prodotto con un miscelatore a basso numero di giri. Questo punto è molto 
importante. In effetti, la carica molecolare è molto importante in questo prodotto. Sarà anche 
importante mescolare il prodotto più volte prima e durante l'applicazione. 

• Immergi il rullo in Pentra-Finish® (LG) oppure nebulizza il prodotto a terra con una pompa a bassa 
pressione manuale o elettrica. Quindi applicare delicatamente il prodotto a terra senza eccessi per 
evitare segni di stesura. 

• Distribuire bene il prodotto assicurandoti di omogeneizzare la quantità applicata; 
• Non passare il rullo sulla superficie asciutta; 
• A causa della rapida asciugatura non applicare il prodotto in aree troppo grandi, ma suddividere il 

pavimento in porzioni e stendere Pentra-Finish® (LG) rispettando i giunti. 
• Lasciare asciugare la prima mano (tra 15 e 20 minuti); 
• Applicare la seconda mano (senza dimenticare di rimescolare meccanicamente il prodotto prima della 

seconda mano!). 

 

Consumi: 

1^ Mano circa 20 Mq con 1 lt; 2^ Mano circa 35 Mq con 1 lt 
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Pulizia: 
 
Usa acqua e sapone per pulire strumenti e attrezzature. Sebbene i prodotti Pentra® siano atossici e sicuri per 
l'ambiente, sono alcali: smaltire i residui e le acque di lavaggio secondo le normative locali. Non versare nei 
sistemi fognari o negli scarichi pluviali. 
 
ATTENZIONE: 
 

• Una volta applicato Pentra-Finish® (LG) non è necessario lucidare con pad abrasivi. Questo potrebbe 
dare al pavimento un effetto brillante. È sufficiente passare un pad bianco per omogeneizzare la 
superficie. 

• Non applicare Pentra-Finish® (LG) su superfici ad alto traffico; 
• Se Pentra-Finish® (LG) va a contatto con vetri, infissi, parti metalliche o superfici verniciate, pulire 

immediatamente con un pano umido ed asciugare con un secondo panno asciutto. Si consiglia di 
coprire preventivamente tutte le parti che possono essere contaminate. 

• Non lasciare stagnare liquidi sulla superficie durante la prima settimana. 
 
 
Si prega di leggere tutte le SDS e TDS per ogni prodotto perché tutti i nostri densificanti hanno un obiettivo 
concreto specifico !! 
 

Manutenzione: leggi la nostra brochure di manutenzione 


