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SISTEMA DI APPLICAZIONE 

 
Pentra®PEL (SI) 

 
 
Precauzioni: 
- Pentra® Pel (SI) è un prodotto per proteggere le superfici dalle macchie. È un prodotto ad impregnazione 
studiato per calcestruzzo interno, esterno, pietre e muratura. 
- È UN PRODOTTO BICOMPONENTE, crea una barriera resistente alle macchie e una superfice più resistente 
all’abrasione e più facile da pulire. 
- PRIMA DI APPLICARE, FARE UN PICCOLO CAMPIONE IN UN’AREA POCO VISIBILE. QUESTO SERVIRA’ AD 
ASSICURARE CHE LA SUPERFICIE NON SIA CONTAMINATE DA ALTRE SOSTANZE INCOMPATIBILI. 
- Applicare solo quando le temperature saranno superiori a 4 ° C (40 ° F) per almeno 2 ore successivamente 
all'applicazione. 
- Pulire la superficie per rimuovere sporco, olio o grasso, agenti stagionanti o rivestimenti che potrebbero 
impedire ai densificanti Pentra® Pel (SI) di penetrare nella superficie. Non utilizzare detergenti acidi o a base di 
agrumi. Se sono stati utilizzati detergenti acidi o d-limonene, neutralizzare la superficie con un detergente 
alcalino (detergente neutro). 
 
 
 
Equipaggiamento: 
1- Lavasciuga + spazzole e tamponi 
2- Aspirapolvere 
3- Spruzzatore HVLP o spruzzatore a pompa 
4- Microfibra, spazzola morbida, rullo a pelo corto. 
 
 
 
MISCELAZIONE (NON DILUIRE) 
Mescolare accuratamente i due componenti prima dell'uso. Non diluire. 
Non agitare eccessivamente con aria compressa o pompa di ricircolo. 
Le attrezzature per l'applicazione devono essere pulite e prive di materiali estranei. 
ATTENZIONE: Durata materiale:  Parte A: 1 anno se nella confezione originale 
     Parte B. 1 anno se nella confezione originale 
- Una volta miscelati i due componenti, il prodotto deve essere utilizzato entro 4 giorni. 
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Processo di applicazione: 
 
- Utilizzando uno spruzzatore HVLP o uno spruzzatore di pompaggio per lavori più piccoli, spruzzare Pentra®-
Pel (LI) uniformemente sulla superficie senza creare pozzanghere. 
- Mantenere la superficie bagnata per almeno 20 minuti, aggiungendo altro materiale dove necessario. . 
Distribuisci eventuali eccessi con una scopa in setole morbide o una microfibra 
- Su calcestruzzo lisciato con elicottero o lucidato a diamante, spruzzare Pentra®-Pel (SI) sulla superficie e 
distribuire uniformemente con un panno in microfibra. 
-Per risultati ottimali, utilizzare i giunti come punto di partenza e di arresto. Non eccedere con il materiale in 
superficie. 
La superficie è pronta per l'uso una volta asciutta. Tuttavia, per avere una resistenza perfetta alle macchie, 
attendere almeno 4 giorni! 

 
Copertura stimata 

Calcestruzzo lucidato: circa 25 Mq per litro 
Calcestruzzo elicotterato: circa 20 Mq per litro 
Calcestruzzo scopato: circa 8 Mq per litro 

*L’assorbimento può variare in base alla porosità del calcestruzzo e dalle condizioni atmosferiche 
 

 

 
 
 
 

Limitazioni speciali 
 
-Un leggero residuo di litio può formarsi sulla superficie dopo l'essiccazione del prodotto. È l'eccesso di 
Pentra®-Pel (SI) che non è stato assorbito e può essere rimosso con una spazzola rigida o una lavasciuga. Se il 
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prodotto venisse applicato in eccesso, potrebbe essere necessaria un'abrasione meccanica per rimuovere 
l'accumulo in eccesso. 
- Pentra-Pel ™ (SI) è sovra verniciabile.  
Se Pentra-Pel ™ (SI) viene a contatto con vetro, tessuto, metallo o superfici verniciate, pulire immediatamente 
le superfici contaminate con un panno umido, quindi pulirle con un secondo panno pulito. 
 
L'utente è responsabile dell'applicazione corretta. 
 

Pulizia: 
 
Usa acqua e sapone per pulire strumenti e attrezzature. Sebbene i prodotti Pentra® siano atossici e sicuri per 
l'ambiente, sono alcali: smaltire i residui e le acque di lavaggio secondo le normative locali. Non versare nei 
sistemi fognari o negli scarichi pluviali. 
 
Si prega di leggere tutte le SDS e TDS per ogni prodotto perché tutti i nostri densificanti hanno un obiettivo 
specifico !! 
 

Manutenzione: leggi la nostra brochure di manutenzione 


