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Pentra-Shield
™

 
Addensante e indurente per superfici in calcestruzzo 
con protezione contro scheggiature e ciclo gelo/disgelo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pentra-Shield™ è un liquido trasparente, penetrante e traspirante per 
rinforzare, proteggere e indurire le superfici in calcestruzzo e muratura.  
Il trattamento contro le scheggiature Pentra-Shield™ aiuta a proteggere marciapiedi, passi 
carrai e ogni altra superficie in calcestruzzo o in muratura dai danni provocati dal ciclo gelo/
disgelo a causa dell’umidità accumulatasi nei pori del substrato. Le scheggiature hanno 
inizio con il primo ciclo gelo/disgelo e proseguono durante le successive stagioni invernali 
con conseguente sgretolamento e formazione di crateri che, se non trattati, possono 
portare alla rottura del calcestruzzo.

Le superfici trattate con Pentra-Shield™ presentano notevoli vantaggi in fatto di 
protezione e, in particolare, una maggiore resistenza e durata, riduzione della porosità 
e aumento delle caratteristiche di idrorepellenza. Tutto questo garantisce la protezione 
contro la degradazione alcalina, le infiltrazioni di acqua e la cristallizzazione dei sali 
(subflorescenza). Il prodotto può essere applicato sia su calcestruzzo nuovo, sia su 
calcestruzzo esistente per proteggerlo dai danni dei suddetti elementi.

VANTAGGI PRINCIPALI
• �Eccellente resistenza alla scheggiatura provocata dai cicli gelo/disgelo e ai prodotti 

chimici antigelo.

• �Penetra nel substrato senza formare in superficie alcuna pellicola che potrebbe sfaldarsi 
o usurarsi.

• Non modifica il coefficiente di attrito della superficie.

• Non scolorisce. né cambia l’aspetto esterno del substrato.

• Agisce rapidamente sulla superficie e non appiccica.

• Riduce la porosità del supporto e ne aumenta resistenza e durata.

Pentra-Shield™ penetra in profondità nei pori del calcestruzzo (testato fino a 8 mm), 
sviluppando una reazione uniforme nella matrice corticale dello stesso che consente 
un’eccellente ripartizione delle particelle durante l’assorbimento del prodotto. 
Pentra-Shield™ è una formula a base acquosa e a bassa emissione di COV, rispettosa 
dell’ambiente, facile da applicare e ad azione rapida per minimizzare i tempi di fermata.
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LIMITAZIONI
Nota importante: SOLO PER SUPERFICI IN CALCESTRUZZO E MURATURA. 

• Pentra-Shield™ non serve a riparare le crepe.

• �Pentra-Shield™ non impedisce le infiltrazioni di acqua nelle superfici in cattivo 
stato o con presenza di crepe e, neppure, nelle superfici con difetti di sigillatura, 
impermeabilizzazione o sulla scossalina. 

• �NON UTILIZZARE questo prodotto per sigillare giunti, compresi quelli di dilatazione, 
poiché il materiale non è adatto per riempire o riparare crepe.

• NON UTILIZZARE questo prodotto su superfici asfaltate.

• �Evitare che Pentra-Shield™ venga a contatto con vetro, tessuto, metallo o superfici 
verniciate. Pulire immediatamente le superfici interessate con un panno pulito e bagnato, 
quindi asciugare con un altro panno pulito.

IMBALLAGGIO 
Il prodotto deve essere conservato a temperatura tra 18 e 27°C.

Secchio di plastica 25 l		   

Minifusto 50 l			    

Fusto 200 l			    

Contenitore IBC 1000 l		

UTILIZZO E CARATTERISTICHE TECNICHE
RESA / CONSUMO*

5,51 m² - 9,19 m² per litro.

* La resa può variare a seconda della qualità del calcestruzzo.

TEMPO DI ASCIUGATURA
4 ore. Durante i primi 20 minuti si ha la formazione di gel. Anche se la superficie può sembrare 
asciutta al tatto, il trattamento ha un tempo di asciugatura effettivo di 4 ore perché la reazione 
sia completa. 

CARATTERISTICHE
Aspetto:                                 soluzione acquosa, trasparente, di colore verde pallido
Solidi totali:                            9.9 %
Sostanze attive:                      100% dei solidi totali
Densità:                                  1,06
PH                                          11.5
Punto di infiammabilità:          ND
Contenuto di COV                  < 50g/l
Punto di congelamento:          0°C
Profondità di penetrazione:     2-8mm
Durata di conservazione:         1 anno nel contenitore originale sigillato

ISTRUZIONI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE
Il prodotto si applica su superfici in calcestruzzo o muratura esistenti utilizzando un 
nebulizzatore, una spatola o una spazzola. (Verificare sempre la superficie di calcestruzzo 
per accertarsi dell’idoneità del prodotto e di ottenere il risultato desiderato. Lasciare 
asciugare la superficie prima di procedere all’ispezione e all’approvazione dell’applicazione.) 
Le superfici trattate saranno leggermente più scure dei substrati non trattati.

L’utilizzatore è responsabile della corretta applicazione del prodotto. Eventuali visite 
del cantiere da parte del personale Convergent Group hanno lo scopo di fornire 
raccomandazioni tecniche, ma, in nessun caso, quello di ispezionare il cantiere o eseguire 
un controllo qualità. 

SEVIZIO CLIENTI: 

(+32 60 390 752) per verificare 
le ultime versioni
aggiornate visitare il sito:
www.convergent-group.com
o scannerizzare questo codice.
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PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
1. �Controllare che la protezione sia stata eseguita correttamente. Generalmente, il 

calcestruzzo dovrebbe raggiungere l’80% della resistenza nominale in 14 - 28 giorni.
2. �Pulire tutte le superfici da sabbia, polvere, sporcizia, olio, pellicole e rivestimenti 

chimici (es. protettivi, sigillanti, rivestimenti) e da altri materiali contaminanti prima 
di procedere all’applicazione del prodotto. Per portare la superficie nelle condizioni 
desiderate utilizzare un getto d’acqua ad alta pressione oppure ricorrere a sabbiatura o 
smerigliatura.

3. �Durante l’applicazione la temperatura dell’aria, del materiale e della superficie deve 
essere superiore a 4°C. Evitare di applicare il prodotto, se si prevede che nelle 12 
ore successive la temperatura scenda sotto -7°C oppure possa piovere entro 4 ore 
dall’applicazione.

4. Pentra-Shield™ può essere applicato su superfici leggermente umide.
5. �Le operazioni di sigillatura e impermeabilizzazione possono essere eseguite prima 

dell’applicazione del prodotto o successivamente. Lasciare che il materiale sigillante 
agisca completamente prima di applicare Pentra-Shield™.

6. Tracciare le linee e la segnaletica di sicurezza dopo l’applicazione del trattamento.

APPLICAZIONE 
1. �Prima di procedere all’applicazione di Pentra-Shield™ eseguire una prova su una 

superficie limitata (generalmente 1,5 x 1,5 m) per accertarsi del risultato desiderato e 
della resa del prodotto. Lasciare che il prodotto agisca per 5 - 7 giorni prima di valutare 
i risultati. Pentra-Shield™ è un prodotto trasparente, ma tende a scurire leggermente il 
colore del substrato.

2. �Non applicare il prodotto in presenza di cattivo tempo o se questo è previsto nelle 12 ore 
successive all’applicazione.

3. �Proteggere da eventuali spruzzi di prodotto i materiali a base di asfalto (manti di 
copertura e materiali plastici), arbusti e piante. Per evitare danni a questi ultimi e al verde 
circostante proteggerli con un telo.

4. �Variazioni della struttura e della porosità del substrato influiscono sull’efficacia e sulla 
resa del prodotto.

5. �Agitare accuratamente il prodotto prima e durante l’applicazione.
6. �Applicare il prodotto fino alla saturazione della superficie mediante un nebulizzatore 

a bassa pressione oppure versando il prodotto sulla superficie e stendendolo poi 
uniformemente con una spatola o una scopa.

7. �Mantenere la superficie umida per 20 minuti affinché nel substrato abbia luogo la 
reazione e la formazione del gel. Il tempo di formazione del gel deve essere regolato in 
modo da compensare le variazioni di temperatura durante la giornata. La temperatura 
delle superfici da trattare può variare da 4,4ºC a 49ºC.

8. �Il normale tempo di asciugatura di Pentra-Shield™ è di 4 ore a 21° C e 50 % di umidità 
relativa. Temperature più basse o valori di umidità relativa più alti possono far aumentare 
il tempo di asciugatura.

PULITURA
Lavare gli attrezzi e il materiale con acqua e sapone. Pentra-Shield™ è un prodotto 
alcalino; il suo smaltimento deve essere fatto nel rispetto delle norme vigenti in materia.

MISURE DI SICUREZZA E SANITARIE
Pentra-Shield™ è una soluzione acquosa reattiva a base di silicone e litio (SiRE) di 
formula brevettata. La sua azione alcalina può provocare irritazione agli occhi e alla pelle. 
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Non ingerire il prodotto. Evitare 
il contatto prolungato con la pelle. Non ingerire il prodotto. In caso d’ingestione non 
indurre il vomito e rivolgersi a un medico. Evitare il contatto con gli occhi. Si consiglia di 
indossare indumenti di protezione e utilizzare occhiali per proteggersi dagli spruzzi. In caso 
di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua pulita; se l’irritazione persiste 
consultare un medico. Lavare accuratamente con acqua e sapone le parti venute a contatto 
con il prodotto. Altre precauzioni, informazioni di sicurezza e misure di primo intervento 
e d’urgenza sono descritte anche nella Scheda di sicurezza del prodotto (MSDS). Il 
trattamento contro le scheggiature Pentra-Shield™ attacca il vetro e le superfici verniciate. 
Lavare immediatamente con acqua tutte le superfici vetrate e verniciate sulle quali è stato 
spruzzato il prodotto. Attenzione: Le superfici trattate con Pentra-Sil® (NL) e ancora umide 
possono essere scivolose.
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©2014 Convergent Group S.A. Tutti i diritti riservati.
Pentra-ShieldTM  è un marchio depositato di Convergent Group S.A. Il marchio e il logo  (SIRE)™LI sono marchi depositati di Advanced Concrete Technologies, LLC («ADVAN»); una sublicenza è stata concessa a 
Convergent Group S.A. sotto forma di licenza di tecnologia per produzione congiunta non esclusiva. Tutti i diritti riservati. I prodotti fabbricati e commercializzati da CONVERGENT GROUP S.A. sono protetti da brevetti 
e/o da brevetti in corso di registrazione negli Stati Uniti e in altri paesi a nome di ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGIES, LLC. ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGIES, LLC non è responsabile del prodotto o delle sue 
prestazioni. DATA DELLA REVISIONE 072514

Fare riferimento alle ultime Schede tecniche e Schede di sicurezza presenti sul sito www.convergent-group.com.

Convergent Group S.A. - Trattamenti chimici per il calcestruzzo  • ZI de Mariembourg • Rue des Mousquetaires Gris, 35 • 5660 Mariembourg 
• Belgique (Europe) • +32 60 390 752 

QUALITÀ UNICA, PRESTAZIONI SENZA UGUALITM

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 
Servizio clienti 
+32 60 390 752

E-mail 
technical@convergent-group.com

Internet 
www.convergent-group.com

Solo nei casi d’urgenza medica 
o d’intossicazione

Centro antiveleni BE +32 70 245 245 
Fuori dagli USA 352-323-3500

GARANZIA
CLAUSOLA DI GARANZIA LIMITATA. È nostra priorità fare quanto possibile per applicare norme rigorose, sia nella 
fase produttiva, sia nella pubblicazione di informazioni relative ai nostri prodotti o al loro utilizzo. La società garantisce 
il livello di qualità dei propri prodotti che, a sua discrezione, può scegliere di sostituire o rimborsare nel caso in cui 
si rivelino difettosi. L’ottenimento di risultati soddisfacenti, oltre che dalla qualità dei prodotti, dipende da una serie 
di fattori che esulano dal nostro controllo. Pertanto, fatta eccezione per i suddetti casi di sostituzione o rimborso, 
CONVERGENT GROUP SA («CONVERGENT») NON CONCEDE PER I PROPRI PRODOTTI ALCUNA GARANZIA ESPLICITA 
O IMPLICITA, IVI COMPRESA QUELLA LEGATA ALLA COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER SCOPI 
SPECIFICI, né assume alcuna altra responsabilità in tal senso. Qualsiasi reclamo relativo a prodotti difettosi deve essere 
fatto in forma scritta entro un (1) anno dalla data di spedizione. I reclami non redatti in forma scritta o pervenuti dopo 
il termine indicato non saranno presi in considerazione. Gli utilizzatori sono tenuti a stabilire l’idoneità dei prodotti per 
gli impieghi previsti e ad assumersi tutti i rischi e le responsabilità del caso. Ogni modifica delle raccomandazioni scritte 
sull’utilizzo dei nostri prodotti deve recare la firma del direttore della ricerca di CONVERGENT. Le suddette informazioni, 
come tutte le raccomandazioni di carattere tecnico, si basano sulle attuali conoscenze ed esperienza di CONVERGENT. 
CONVERGENT non si assume tuttavia alcuna responsabilità  in merito alle informazioni e raccomandazioni fornite, 
nella misura in cui queste informazioni e raccomandazioni possano riferirsi a diritti di proprietà intellettuale di terzi, 
in particolare a diritti derivanti da brevetti. CONVERGENT non concede alcuna GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, 
IVI COMPRESA QUELLA LEGATA ALLA COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER SCOPI SPECIFICI. 
CONVERGENT NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI CONSEQUENZIALI INDIRETTI O ACCIDENTALI 
(INCLUSA LA PERDITA DI GUADAGNO) DI QUALSIASI NATURA. CONVERGENT si riserva il diritto di apportare modifiche 
di qualsiasi genere sulla base dei progressi tecnologici o di altri sviluppi futuri. È responsabilità e obbligo del cliente 
(applicatore autorizzato) ispezionare e testare scrupolosamente tutta la merce ricevuta. Le prestazioni dei prodotti 
descritti nel presente documento devono essere verificate tramite test eseguiti esclusivamente da personale qualificato. 
L’organizzazione e l’esecuzione di tali test sono di esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a marchi utilizzati 
da altre società non è da intendersi quale raccomandazione o pubblicità di tali prodotti, né significa che prodotti 
analoghi non possano essere utilizzati. CONVERGENT si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche descritte 
nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni contenute in questo documento 
sono, per quanto è a nostra conoscenza, esatte e complete. La presente documentazione è fornita in buona fede, 
ma non costituisce, tuttavia, alcuna garanzia, esplicita o implicita, per quanto concerne commerciabilità, idoneità per 
scopi specifici, esaustività o altro. Questa documentazione è fornita a puro titolo informativo, pertanto CONVERGENT 
declina ogni responsabilità connessa al suo uso. CONVERGENT non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile 
per eventuali danni, accidentali o consequenziali, derivanti dal suo uso. Le informazioni qui contenute non pretendono 
di essere esaurienti. Le modalità, le condizioni di utilizzo e di manipolazione di ogni prodotto possono richiedere 
ulteriori avvertenze, specifiche all’utilizzatore o all’impiego previsto del prodotto stesso. Niente di quanto enunciato in 
precedenza deve essere considerato come autorizzazione e o raccomandazione ad agire in violazione di brevetti o a 
eventuali utilizzi specifici. Nessun agente, rappresentante o dipendente di questa società è autorizzato a modificare i 
termini del presente documento.


