
 

SIBDECODUR R-200 

MALTA CEMENTIZIA AD ALTA RESISTENZA AD USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE 

Campi di applicazione: 

Pavimenti nuovi o da ripristinare sia commerciali che industriali, interni ed esterni. 

- Centri commerciali   -   Parcheggi interni ed esterni 

- Aeroporti    -   Depositi e logistiche 

- Musei     -   Scuole 

- Sale espositive    -   Industria pesante e leggera 

- Centri di stoccaggio   -   Supermercati e ipermercati 

- Negozi     -   Uffici 

- Spazi residenziali    -   Aree pedonali 

Proprietà 

- Elevata resistenza meccanica, specialmente all’abrasione grazie agli speciali aggregati di elevata durezza; 

- Possibilità di utilizzare lo stesso pavimento sia in interno che in esterno; 

- Vita utile molto lunga grazie all’elevata resistenza della pavimentazione; 

 Resistenza alla 
compressione 

(N/mm2) 

Resistenza alla 
flessione  
(N/mm2) 

Abrasione Consumo 
Kg/m2/mm 

 
Normativa 

EN13892-2 EN13892-2 Bohme - 

SIBDEKODUR R-200 A9 C40 F9 A9 2,2 kg/m2/mm 
SIBDEKODUR R-200 A6 C40 F9 A6 2,2 kg/m2/mm 
SIBDEKODUR R-200 A5 C50 F10 A5 2,3 kg/m2/mm 
SIBDEKODUR R-200 A3 C50 F11 A3 2,5 kg/m2/mm 
SIBDEKODUR R-200 A1,5 C50 F11 A1,5 2,6 kg/m2/mm 

 

I valori Böhme A3 e A5 usano nella composizione aggregati al corindone. Il riferimento ± 1,5 Bohme utilizza corindone e / o inerti metallici inossidabili. 

Applicazione 

La superficie deve essere pulita, priva di polvere, grasso e di buona consistenza, senza parti incoerenti o in fase di distacco. 

Il supporto deve avere una resistenza minima alla trazione di 1,5 MPa. 

Le crepe presenti nella pavimentazione devono essere riparate. Eventuali parti in fase di distacco o inconsistenti devono essere 

rimosse e riparate. 

La superficie deve essere preparata accuratamente mediante scarifica, pallinatura o molatura, successivamente andranno 

aspirate accuratamente. 

Il supporto va preparato con SIBPRIMER EPOXI saturato su fresco con quarzo puro sferoidale. Il tempo di asciugatura dipende 

dalle condizioni atmosferiche. Ad asciugatura avvenuta eliminare l'eccesso di quarzo mediante aspirazione. 

Descrizione  

Sibdecodur R-200 è una malta ad alte prestazioni composta da cementi speciali, fibre, additivi chimici e aggregati 
selezionati con elevata resistenza e flessibilità. E’ un prodotto formulato per il rivestimento di vecchie pavimentazioni 
deteriorate per creare nuove superfici con estrema resistenza all’abrasione. Sibdecodur R200 può essere prodotto in 
vari colori. Spessore di applicazione: da 20 a 70 mm. 
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Applicazione del prodotto 

Aggiungere acqua al prodotto (la % di acqua varia a seconda dell’utilizzo del prodotto) e mescolare con un miscelatore 

elettrico o una betoniera fino ad una consistenza omogenea. Mescolare per 3-4 minuti. 

Il prodotto può essere applicato manualmente o con pompa mixer utilizzando specifiche macchine per il pompaggio. 

E’ consigliato utilizzare spugne comprimibili sugli spiccati verticali per evitare crepe e rotture. 

La pavimentazione finita dovrà essere ritagliata in campiture massime di circa 30 Mq. Profili comprimibili possono essere 

utilizzati con la funzione di giunti elastici per ridurre il rischio di crepe, in sostituzione dei classici tagli di dilatazione. 

SIBDEKODUR R-200 deve essere applicato con uno spessore minimo di 20 mm. La malta deve essere ben compattata e livellata. 

Quando la malta inizia ad asciugare e sarà in grado di resistere al traffico pedonale senza deformazioni è pronta per essere 

lavorata mediante una spatola americana. Meglio se si utilizza una fratazzatrice meccanica (elicottero). 

Per i colori chiari si consiglia l'uso di pale o spatole in plastica per evitare la formazione di macchie sulla pavimentazione.  

Una volta finita l’elicotteratura o la spatolatura il materiale deve essere stagionato accuratamente. Si consiglia l’utilizzo di uno 

stagionante liquido, in plastica o in geotessuto con acqua per alcuni giorni. Nel caso siano previsti giunti di controllo il 

pavimento deve essere tagliato dopo 24 ore. Aree senza giunti di contrazione non dovrebbero superare i 30 m2. 

Se il pavimento sottostante aveva dei giunti dovranno essere rispettati e ritagliati anche nel nuovo pavimento. 

Lucidatura (opzionale) 

In caso si voglia una pavimentazione ad elevata lucentezza, la pavimentazione può essere lucidata dopo 72 ore.  

Consultare i nostri tecnici per il miglior trattamento. 

Si sconsiglia l'uso di agente stagionanti classici se si vuole lucidare la pavimentazione. 

Precauzioni e raccomandazioni 

Non applicare la malta a temperature inferiori a 5 ° C o superiore a 30 ° C 

Utilizzare sempre acqua pulita e non aggiungere nessun altro prodotto alla miscela. 

Dopo l'applicazione è importante proteggere la superficie dalla luce solare diretta e dall’aria forte, per evitare una rapida 

essiccazione della malta. 

Rispettare la percentuale indicata di acqua alla miscela, in quanto le caratteristiche funzionali possono cambiare in rapporto 

alla quantità di acqua. 

Produzione, confezionamento, stoccaggio e validità 

La malta è confezionata in sacchi di SIB Renovation da 30 kg su pallet o in "big bag". 

Conservare i sacchi in un luogo asciutto e protetto dalle temperature estreme. 

In condizioni di conservazione corrette, il prodotto è valido per 1 anno dalla data di fabbricazione. 

Salute e sicurezza 

Richiedi la scheda di sicurezza al reparto vendite o visita: www.sibland.pt 

Nota: Tutti i riferimenti della malta SIBDEKODUR R-200 sono marcati CE. 

  
        Distribuito in Italia da: 

                                    Concrete Solution Italia 

               www.concretesolutionitalia.com  

           tel. 0376/415175 
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http://www.sibland.pt/
http://www.concretesolutionitalia.com/

