
 

SIBEXTREME STYLE 

MALTA CEMENTIZIA CON STRAORDINARIE RESISTENZE PER IL RINNOVO E L’ESECUZIONE DI PAVIMENTI DECORATIVI EFFETTO 

TERRAZZO 

Campi di applicazione: 

Pavimenti nuovi o da ripristinare sia commerciali che industriali. 

- Centri commerciali   -  Ospedali e cliniche 

- Aeroporti    -   Esposizioni 

- Musei     -   Scuole 

- Negozi     -   Uffici 

Proprietà tecniche 

- Svariate soluzioni architettoniche, combinando la ampia gamma di colori della base cementizia alla vasta gamma di 

inerti quali vetro, pietre, marmi, cristalli… 

- Possibilità di avere pavimenti colorarti senza l’utilizzo di inerti grossi (aggregati con misura <1mm) con finitura 

omogenea. 

- Possibilità di effettuare pavimenti effetto terrazzo a basso spessore con prezzi molto più contenuti rispetto alle 

resine epossidiche. 

- Elevata resistenza meccanica, specialmente all’abrasione grazie agli aggregati contenuti ed all’indurimento derivato 

dal procedimento di levigatura. 

- Bassi costi di mantenimento rispetto alle resine epossidiche 

- Vita utile molto lunga grazie all’elevata resistenza della pavimentazione; 

- Elevata planarità. Comparato con altri terrazzi presenta una bassissima presenza di porosità. 

- Buona resistenza a macchie e sversamenti se protetto con prodotti idrofobizzanti. 

- Elevata lucentezza naturale, data dal processo di levigatura 

- Normale indurimento e rapida asciugatura (permette l’inizio della levigatura dopo 2 – 5 giorni dal getto della 

pavimentazione) 

- Non ha ritiri (rispettare comunque i giunti del supporto) 

- Non è soggetto alla formazione di crepe 

- Non necessita di agenti stagionanti 

RESISTENZA A COMPRESSIONE 2 GG >60 N/mmq;       7 GG > 80 N/mmq;      28 GG > 100 N/mmq 

 

RESISTENZA A FLESSIONE 2 GG >12 N/mmq;       7 GG > 16 N/mmq;      28 GG > 20 N/mmq 

 

ADESIONE >2 N/mmq 
Gli aggregati possono influire molto sulla resistenza all’abrasione della pavimentazione finale. Si possono scegliere aggregati con resistenza all’abrasione che può variare da A5 a A1.5 (max) secondo la scala 

Boheme. 

Quando richiesto, sarà messo a disposizione un fascicolo tecnico con i risultati delle prove di ogni riferimento. 
Tale modulo deve contenere i dati per: 
- % Di componente B e componente A; 
- La resistenza a flessione e compressione; 
- Resistenza all'abrasione "Bohme". 
 

Descrizione  

Sibextreme Style è una malta composta da speciali cementi portland molto rapidi, additivi chimici e inerti a 
granulometria selezionata, dotato di buona flessibilità, da applicare su pavimenti esistenti o nuovi, in grado di creare 
una pavimentazione decorativa ad effetto terrazzo dopo la levigatura.  
Spessori da 10 a 20 mm. 
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Applicazione 

La superficie deve essere pulita, priva di polvere, grasso e di buona consistenza, senza parti incoerenti o in fase di distacco. 

Il supporto deve avere una resistenza minima alla trazione di 1,5 MPa. 

Il pavimento deve risultare asciutto con un’umidità massima del 4%, accertarsi che non vi sia risalita capillare.  

Le crepe presenti nella pavimentazione devono essere riparate. Eventuali parti in fase di distacco o inconsistenti devono essere 

rimosse e riparate. 

La superficie deve essere preparata accuratamente mediante scarifica, pallinatura o molatura, successivamente andrà aspirata 

accuratamente. Utilizzare il Primer SIBPRIMER EPOXY spolverando su fresco, quarzo sferoidale puro fino a rifiuto. Dopo circa 24 

ore rimuovere il quarzo in eccesso con un aspiratore. 

Utilizzare un separatore comprimibile tipo una spugna adesiva su tutti gli spiccati verticali come muri, pilastri, tubazioni ecc. 

 

Applicazione del prodotto 

Aggiungere il componente B (Liquido) al componente A (Polvere) e miscelare con un mescolatore elettrico o un gruppo 

pompante fino a quando si otterrà una pasta fluida ed omogenea priva di grumi. Utilizzare il prodotto appena ultimata la 

miscelazione. Se il materiale miscelato rimane fermo per più di 5 minuti rimescolarlo prima dell’applicazione. 

Applicare la malta SIBESXTREME STYLE utilizzando lo spessore minino di 10 mm. La malta deve essere livellata accuratamente 

Applicazione – Opzione 1: . 

Utilizzare una spatola dentata per livellare il prodotto e successivamente passare un rullo frangibolle per eliminare le bolle 

d’aria presenti nella malta. 

Applicazione – Opzione 2: 

Quando la malta ha iniziato il processo di indurimento ed è in grado di sopportare il traffico pedonale senza deformarsi in 

maniera significativa ,sarà possibile procedere alla fratazzatura meccanica del prodotto tramite un elicottero. Durante la 

lisciatura si può spruzzare sulla superficie il componente B per agevolare la lisciatura. Non utilizzare mai acqua, si rischia di 

provocare macchie indelebili. Per una levigatura perfetta è necessario avere una superficie molto planare. Rispetto alle normali 

malte elicotterabili questa ha un processo di indurimento molto precoce, per questo bisogna prestare molta attenzione alle 

tempistiche ed avere le corrette attrezzature meccaniche e la manodopera formata. 

Entrambi le soluzioni sono corrette, nella seconda opzione verranno ridotte le bolle d’aria grazie all’azione dell’elicottero. 

La superficie non necessita di agenti stagionanti 

Se il fondo non presenta giunti, la malta non necessita la formazione di giunti 

Eventuali giunti di movimento presenti nel supporto dovranno essere riportati anche sul rivestimento. 

Levigatura 

In relazione alle temperature presenti, la levigatura potrà iniziare dai 2 ai 5 giorni dalla posa della malta. 

Consultare il nostro servizio tecnico per conoscere il miglior procedimento di lucidatura. 

Protezione, trattamento e manutenzione 

Per un ottimale protezione della superficie, una manutenzione più facile e per un miglior risultato estetico si consiglia di 

eseguire uno specifico trattamento superficiale. Il pavimento dovrà avere una corretta manutenzione e pulizia in accordo con 

le nostre indicazioni. Consultare il nostro ufficio tecnico. 
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Precauzioni e raccomandazioni 

SIBEXTREME non deve essere applicato in ambienti con costante presenza di umidità o in ambienti esterni. 

Non applicare la malta a temperature inferiori a 10 ° C o superiore a 30 ° C 

Proteggere il componente B dall’insolazione diretta. Il componente B non dovrà avere una temperatura troppo alta quando 

miscelato con il componente A in quanto potrebbe accelerare troppo il processo di indurimento. 

Dopo l'applicazione è importante proteggere la superficie dalla luce solare diretta e dall’aria forte, per evitare una rapida 

essiccazione della malta. 

La malta non deve venire in contatto on i metalli bianche come alluminio e magnesio in quanto potrebbero essere corrosi. 

Produzione, confezionamento, stoccaggio e validità 

Il prodotto SIBEXTREME STYLE è venduto in due componenti: 

- Componente A (Polvere): Sacchi da 30 kg o Big Bags 

- Componente B (Liquido): Secchi da 20, 200 o 1000 litri. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e protetto dalle 

temperature estreme e dalla luce solare diretta. 

In condizioni di conservazione corrette, il prodotto è valido per 6 mesi dalla data di fabbricazione. 

Salute e sicurezza 

Richiedi la scheda di sicurezza al reparto vendite o visita: www.sibland.pt 

Nota: Tutti i riferimenti della malta SIBEXTREME STYLE sono marcati CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Distribuito in Italia da: 

                                    Concrete Solution Italia 

               www.concretesolutionitalia.com  

           tel. 0376/415175 
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http://www.sibland.pt/
http://www.concretesolutionitalia.com/

