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RIPARARE
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IN POCHI IIgK

Riparazioni definitive

per pavimenti

e superfici in calcestruzzo con
Roadware 10 minutes
Concrete NMender.

Iin pochi minuti

si possono avere superfici
riparate da crepe e rotture
in maniera permanente
mediante polimeri
altamente prestazionali.

ROADWARE
INCORPORATED

www.concretemender.com



ROADWARE 10 MINUTE
CONCRETE MENDER™

Roadware 10 Minute Concrete Mender™
e applicato mediante cartucce automiscelanti

Per crepe di grandi dimensioni e rotture
Roadware 10 Minute Concrete Mender™
puod essere miscelato con sabbia di quarzo

direttamente in un secchio

Le riparazioni possono essere eseguite
e riaperte al traffico in 10 minuti a 20 °C

“E molto fluido, resiste e non si stacca”. ROADWARE 10 minuti Concrete Mender
utilizza Microdowling ™, riparazione del calcestruzzo in modo permanente.

Descrizione: ROADWARE 10 minuti
CONCRETE MENDER ™ e un uretano ad alta
penetrazione bicomponente ibrido che,
combinato con quarzo produce un polimero
duro e istantaneo per riparare il calcestruzzo.

Caratteristiche:

*Bassissima viscosita che consente la
penetrazione in profondita nel calcestruzzo.

*98% di contenuto solido con nessuna perdita di
volume

*Tutto il materiale & auto miscelante. Nessun
spreco di prodotto.

*Polimerizza completamente in 10 minuti dopo
l'applicazione a 20° C. Catalizza rapidamente
anche in ambienti con temperature sotto i 0°C.

*Buona resistenza all'attacco chimico.

*Quando combinato con quarzo, Concrete Mender
forma un polimero altamente resistente con
proprieta simili al calcestruzzo esistente che
rimarra flessibile nel tempo.

*Sicuri da usare. | Materiali
rapidamente con pochissimo odore

*Puo essere autolivellante o pud essere combinato
conil quarzo e lavorato con una spatola.

reagiscono

Giunti di controllo
10 MINUTE CONCRETE MENDER ™

www.concretemender.com

Vantaggi:

*Facile preparazione dei supporti, serve solo una
spazzola metallica nella maggior parte dei casi.
*Nessun tempo di inattivita, le riparazioni sono
completamente pronte per il traffico in circa 10

minuti dall'applicazione.

*QOdore molto basso, pud essere utilizzato in una
vasta gamma di ambienti interni compreso celle
frigorifere.

*Trasferisce i carichi dinamici al resto della
pavimentazione senza frattura.

Usi:

*Riparazione di cavillature o crepe piu grandi,

*Ripristino integrita al calcestruzzo degradato.

*Riparazione di rotture e fenomeni di pop-out nel
calcestruzzo.

*Puo essere utilizzato
combinato con quarzo.
*Riparazione della superficie in calcestruzzo

prima della verniciatura.

in verticale quando

Crepe e Rotture
10 MINUTE CONCRETE MENDER ™

Giunti di Movimento danneggiati
10 MINUTE CONCRETE MENDER ™

Fissaggi e Ancoraggi
10 MINUTE CONCRETE MENDER ™

Informazioni tecniche:

tempo di utilizzo @ 72° f (22° C): 10 min.
Durezza @ 72°f (22°C): 72D
Compressione (consabbia): 4500 psi (31 MPa)
Allungamento: 6%

Resistenza alla trazione:
Potere adesione ASTM 882-99:

4475 psi (30 MPa)
1984 psi (13,7 MPa)

Viscosita (all'applicazione) < 9cps
Tensione superficiale (Wilhelmy piastra) ~ 0.026 N/m
V.0.C.(Miscela): 55g9/!
Solidi: 98 %
Rapporto di miscelazione: 1:1
Colore: grigio
Imballaggi:

cartucce da 300 x 300 ml inscatoleda 12
Kit da1eb5galloni

Informazioni tecniche di cui sopra sono basate sulla proprieta tipiche
€ non possono essere interpretate come una specifica.

Questo esempio mostra
il grado di penetrazione
nel calcestruzzo
quando & fotografato
con luce UV
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